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¡  TOTALEMENT AUTONOME 
¡  UTILISATION SIMPLE 
¡  FORTE DENSITE DE BALLES 

RENTABILITE & PERFORMANCE  
Le concept MINIBALE est l’équipement de tri et de 

compactage de canettes boissons le plus rentable du 
marché. Au-delà de cette performance, Il est idéal pour 
les collecteurs privés ou publics et autres chantiers 
souhaitant réduire le volume de cannettes et boites, 
ayant des volumes réduits à traiter, plus de 500kg par jour. 
 
NOUVELLE GENERATION 
Cette nouvelle génération est totalement automatisée et 
permet à l’opérateur de s’employer à d’autres tâches. 
 
COMPACTAGE EN CONTINU  
MINIBALE écrase et imbrique les boites et cannettes 

pour produire des paquets compactes, de 160 x 160 x 
variable (mm). La densité est telle que le cerclage 
devient inutile. Les paquets sont éjectés, prêts à être 
transportés.   
 
 

Cette presse à balle hydraulique s’inscrit dans la gamme 
d’équipements  sélectionnés par PROJAC pour leur  
qualité éprouvée et garantie fournie par le constructeur. 
  

McINTYRE,  Concepteur et Constructeur 

Caractéristiques	
  :	
  Presse	
  MINIBALE	
  RDI-­‐500	
  
Capacité	
  pour	
  canettes	
  aluminium	
  :	
   	
  70	
  -­‐	
  100	
  Kg/h	
  

Capacité	
  pour	
  canettes	
  acier	
  :	
   	
  200	
  -­‐	
  250	
  Kg/h	
  
Dimension	
  des	
  balles	
  en	
  sortie:	
   160x160x	
  vari	
  mm	
  

Puissance	
  moteur	
  (220v)	
  :	
  	
   1,5	
  kW	
  
Dimensions	
  LPH	
  :	
   2103x552x1608	
  mm	
  

Poids	
  :	
   930	
  Kg	
  
	
   	
   	
  

	
   	
   	
  

	
   	
   	
  

	
   	
   	
  

	
   	
   	
  
	
   	
   	
  

… L’outil idéal pour le compactage 
des boîtes et canettes, alu ou acier. 

 Presse à balles hydraulique et automatique, 
pour canettes et boites aluminium / acier. 
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Ý MINIBALE RDI-500  Presse à balle, canettes et boîtes  

Ý MINIBALE RDI-500  
 

Ý MINIBALE RDI-500  
 


